关于火灾自动报警系统故障整改方案（采购需求）
第一部份（前期 ICU施工方负责）

1、故障情况说明：

前期ICU施工方装修导致门诊6、7、8及天面消防线路故障涉及故障点较多，于2023年6月21日与施工方双方技术人员现场确认，回路线路确实存在问题，当这部份设备线路并入整个自动报警系统后电压拉低，导致系统故障。

2、整改方案及建议：

针对IUC装修导致线路故障情况由施工方尽快负责修复，建议约定修复时间为6个日历日，如施工方不能在约定时间内修复可由院方出面与维保单位协商付费解决，前期线路排查人工费用6000元，如修复需要涉及材料费用后续根据现场实际情况协商解决。

第二部分（院方负责）

1、故障情况说明：

医技楼天面防水层老化长期导致雨水从楼板渗水至预埋消防线管内，目前只要是下雨天，雨水沿预埋管线流动至各设备点导致大面积消防设备瘫痪。且经排查从产房后通道出口至门诊管道井线路因长期腐蚀导致线路短路。医技楼本区域设备故障点数量共计约41个。

整改方案及建议：

    针对大面积渗水情况建议医技楼顶重新施工防水层从源头解决水患，考虑到可能组织施工需要的周期较长，同时建议可考虑对医技楼六楼预埋原有设备线路废除，按相关规范铺设架空明管重新布线，相对能在短时间内尽快消除故障，恢复系统正常运行。

相关线路整改费用详情见附件1《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》，我方施预计工期10天。

特殊情况说明：

因上述故障问题线路与施工方负责范围存在于同一回路情况，维修整改时需要同步进行，才能尽快有效解决。  

附件：

	现场故障设备相关图片：
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	附件1：  分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


	工程名称:
	珠海市香洲区人民医院医技楼6楼自动报警线路整改
	标段:
	第1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	1、自动报警部分
	
	
	
	
	

	001
	030904001001
	报警信号线 NH-RVS-2*1.5
	1、管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 1.5

2、NH-RVS-2*1.5电线

3、综合考虑按现场要求而实施、安装
	m
	500.00
	10.5
	5250.00
	

	002
	030904001002
	热镀锌钢管SC20
	1、镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(20mm以内) 

2、镀锌电线管 SC20

3、含配件材料、安装
	m
	300.00
	25.5
	7650.00
	

	003
	030904001003
	包塑金属软管
	PVC环保材料、镀锌钢带，公称直径(20mm以内) 

包塑阻燃金属电线管 20
含配件材料、安装
	m
	150.00
	7.3
	1095.00
	

	004
	030904001004
	金属接线盒
	1、接线盒 明装

2、综合考虑按现场和规范要求而实施

3、含配件材料、安装
	个
	85.00
	10.5
	892.5
	

	005
	030904001005
	感烟探测器
	1、点型探测器安装 总线制感烟
2、感烟温探测器
3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、安装
	个
	10.00
	225.00
	2250.00
	

	006
	030904001006
	自动报警系统调试
	1、自动报警系统装置调试 100点以下

2、综合考虑按图纸和规范要求而实施
	项
	1.00
	800.00
	800.00
	

	2、安全文明施工及前期故障排查措施费部分
	
	
	
	
	

	001
	030904001007
	安全文明施工
	分部分项现场拆除设备、天花、清理现场
安装与生产同时进行施工难度增加
	项
	1.00
	2800.00
	2800.00
	

	002
	030904001008
	前期故障点排查
	现场故障线路清理

故障点分段排查

整合分析判定
	项
	1.00
	2000.00
	2000.00
	

	3、规费
	
	
	
	
	

	001
	030904001009
	增值税销项税额
	9%
	项
	1.00
	
	2046.38
	

	工程总价
	含税合计（人民币）：贰万肆仟柒佰捌拾叁元捌角捌分
	
	24783.88
	


说明：因天面防水层老化，原消防自动报警线路为预埋管道，受渗水影响雨水沿预埋管道导流致各相关自动报警现场连接设备，导致设备腐蚀、线路短路。
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